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概述 

XL2 远程测量的用途 
 

远程控制功能透过 USB 接口，可以对 XL2 量测数据实时的获取，您可以对自己的测试应用在计算机脑

上编程，例如进行声压级监控或自动开始量测。远程控制支持的量测功能为： 
o 声压级与频谱分析 SLMeter 

o FFT 分析 

o 音频分析仪 RMS/THDN 

o 1/12 倍频程高分辨率频谱 + 框限 
 

注意  –   以下功能暂不支持 

o XL2 系统文件存取 

o XL2  LCD 数据显示设置 

o SD 卡中实时记录与报告生成 
 

使用“NetBox”的网关模式可以访问 XL2 系统文件。请查看本手册“通过网络访问 XL2”章节。 

 

序列号尾数不小于“E0”的 XL2 支持通电自动开机。只需命名一个名为“AutoOn.txt”的文件存在 SD
卡内即可。这样就可以在供电恢复后远程控制仪器。 
 
 
 

XL2 Projector PRO 投影显示软件 

 

Projector PRO 投影演示软件可以将 XL2 的屏幕画面实时通过 USB 显示

到 PC 或 MAC 计算机上。用户可以用鼠标和键盘点击计算机上的虚拟键

来控制 XL2。 

 

XL2 分析仪支持最大允许声压的设置，例如，根据当地的标准或者法律法

规，对演唱会现场进行声压监控。若声压超过设定的数值，则软件背景色

由绿色变为黄色或者红色。 
 

 

所有 XL2 都可以使用 XL2 Projector PRO 投影演示软件，不需要安装任何选件在 XL2 上。 
您可以登录官网 https://my.nti-audio.com/support/xl2 免费下载显示软件。 
 
可选的“声压级大屏显示”和“声压级预测”功能专用于现场音频监测。只需在 XL2 中安装投影显示选

件或远程测量选件即可。 
 

注意: XL2 投影软件功能使用了虚拟 COM 口模式。点击 XL2 投影软件上的 SD-Card 标志可切换至

“Mass Storages”大容量存储功能，使用计算机访问 XL2 文件。 
 

 

https://my.nti-audio.com/support/xl2
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需要安装远程测量选件 

 

要远程从 XL2 获取测量数据，XL2 上需要安装远程测量选件。 

 

注意: 如果没有安装 XL2 远程测量选件，仪器可以对一些基本的命令像 *IDN？ 做出响应，但会返回

错误信息“Parameter not available, license not installed”（参数不可用，没有安装选件许可）

（错误 No. 5）。 
 
 
 

驱动程序 

 

通过 USB 虚拟 COM 口将 XL2 连接到计算机上，您在安装 XL2 Projector PRO 软件时已经将连接所需

驱动安装在计算机内。 
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开始使用 

 

条件：请您确认已经将 XL2 Projector PRO 软件安装到计算机内，远程测试所需的 USB 驱动也一并安

装完毕。 
 

您会收到下列“Getting Started”工具： 

微软 EXCEL 演示应用 
 

该应用由 VBA 语言写成，可以图表的形式在 Excel 中查看 XL2 声压级数据 

 

1. 连接 XL2 至计算机 

2. 在弹出的 USB 模式选择窗口中选择“COM port“ 

3. 在计算机上打开文件“XL2 Remote Monitoring Demo.xls” 

4. 单击软件中的开始按钮 – > XL2 开始量测并记录数据 

5. 在记录 20 行数据后，软件自动停止 
 
 

 
 

在计算机上按下 Alt+F11 键查看源代码，根据您的需要进行修改。 
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LABVIEW 演示应用 
 

您有两种方法来使用演示应用：使用 runtime 版本（不需 LabView 即可运行），或者LabView 源文件

（需 LabView 10 基本许可文件）。 

RUNTIME 版本 
 

6. 选择 “LabViewDemo\RuntimeInstall”文件夹 

7. 执行“setup.exe” 然后依照指示完成安装， 在Windows 开始菜单里会生成快捷方式 

8. 在“所有程序  NTi Audio”下，运行“XL2SLMeterRemote” 
 

       
 

9. 如果出现错误信息，忽略并继续操作 
  



 

XL2 远程测量 

参考手册 

 

www.nti-audio.com  开始使用 << 概述 10 

 

 

10. 将 XL2 连接到计算机上 

a) 通过 USB 将 XL2 连接到计算机上，并开机。XL2 弹出 USB Mode 选择界面 

b) 选择 COM port 

c) 当 XL2 连接到计算机上，则 “Used virtual COM port” 从 “COM1” 改为当前所占用的 

COM 端口. 
 
  

注意 - 若 COM 端口高于 COM9，程序将不会打开端口，您需要在 Windows 设备管理器下修改

COM 端口小于 10。 
 
 

11. 软件上方区域 
默认的量测参数是LAF，数据即时的显示在软件上方区域。 

 

12. 软件下方区域 
默认的量测参数是 LAEQ，单击 “Start Measurement” 按钮，则软件下方显示测试结果。 

 

13. 更改量测参数 
通过在“Measurement Value”下面的输入框中输入需量测的参数名称可更改量测参数类型（如

下图所示）。更多量测参数，请参考本手册中 “MEASure:SLM:123?” 项目后面的清单.。在这些

可用的参数中，有一些必须安装有扩展声学包后才可使用。单击 DT 按钮，则可获取各个时间间隔 

dt 的测试数据（如下图）。更多信息，请参考 “MEASure:SLM:123:dt?”。 
 

     
 

14. 命令语句 
"Send String" 下面显示了完整的并已被发送给 XL2 的量测参数类型的命令语句。"Receive 

String" 下显示出所有获取的量测数据，可使用滚动条查看所有数值。 

    
 
  



 

XL2 远程测量 

参考手册 

 

www.nti-audio.com  开始使用 << 概述 11 

 

15. 时间间隔设置 
在"Read Data Interval"区域下方，您可以更改从 XL2 获取数据的时间间隔。最小时间间隔为0.1

秒 ，标示为 1。若输入 20 ，则表示每 2 秒获取一次数据。“Timer in seconds” 显示了 XL2 当

前量测计时器数值. “dt-time in seconds” 显示获取连续两次连续的量测结果之间的时间。 
 

     
 
 

LABVIEW 源文件版本 
 

在“LabViewDemo\SourceFiles\SLM”目录下使用 LabView 打开“XL2BroadBandPlot.vi”，运行

后操作与 Runtime 版本一样。 

 

源文件额外的功能是可以显示电平 RMS , THD+N + 时间扫频的图，要使用 THD 演示程序请在”

LabViewDemo\SourceFiles\THD”目录下打开“XL2ThdPlot.vi”。 
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客户端程序演示 
 

装载了配置文件“XL2_Config.cfg” 的客户端程序“HTerm” 为您提供了 XL2 远程测试命令的简要介

绍。 
 

条件：请确定您已经安装了 XL2 Projector PRO 软件，只有这样 XL2 远程量测所需的串口驱动才会安

装上。验证过 XL2 Projector PRO 软件功能可以正常使用之后，进行下面的步骤： 

 
1) 执行客户端程序 HTerm.exe: 

 
 

2) 装载配置文件

3) HTerm 显示出下列 XL2 已装载的配置文件： 
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4) 连接您的 XL2 

a) 通过 USB 缆线将您的 XL2 连接到计算机上并开机，XL2 会弹出 USB Mode 窗口。 

b) 选择 COM port 

 

5) 在 HTerm 软件上选择 COM 端口： 

a) 单击 R 按钮刷新端口列表 

  
 
b) 选择用于和 XL2 通讯的 COM 口（在与 XL2 连接过程中，您的计算机可能会显示所使用的 com 

口） 

c) 按 “Connect” 按钮，然后查看 HTerm下面的状态信息（如下图），当连接成功后，连接状

态显示如下： 

 
 

6) 首先与您的 XL2 进行通信： 

a) 在左边“Sequence Overview”窗口中双击“*idn?”命令 

b) “*IDN?” 显示在 transmitted data 窗口 

c) "NTiAudio, XL2, A2A-xxxx-D1, FW2.xx" 显示在数据接收窗口中 

 

7) 重置 XL2 

a) 运行“*RST”命令重置 XL2 状态，RST 命令能够： 

i) 清除错误序列 
ii) 停止所有正在运行的量测 
iii) 退出使用的项目文件 
iv) 选择 SLMeter 功能 

v) 重置参数设置 
vi) 锁定按键 
 

8) 读取量测功能 
a) 双击 “MEASure:Function?” 

b) Received Data 窗口显示 “SLMeter” 

 

9) 读取测试数据 
a) 双击 “MEASure:INITiate”，读取当前所有量测结果以便之后通过计算机进行后处理 

b) 双击 “MEASur:SLM:123: LAF?”  

c) Received Data 窗口显示数据，例如， “70.1 dB, OK” (= 此数值为之前 

“MEASure:INITiate” 得到的声压级数据) 

d) 双击任何其他参数语句获得的数据都是之前执行 “MEASure:INITiate”语句时的数据 
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10) 读取量测数据 
a) 您可以使用含“###” (= 占位符，可输入您所需测试的参数) 的命令语句来获取那些 HTerm 

命令列表中未列出的测量参数 
b) 双击“MEASure:INITiate” 

c) 双击 “MEASur:SLM:123: ###” 

d) 在 “Input control” 窗口输入所需的参数，并按确定键。如下例，参数为“LAS”： 
 

  
 
 

11) 停止远程测试  
a) 单击 “Disconnect” 按钮 

b) 将 USB 线从 XL2 上移除 
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命令语句 

命令的结构 
 

命令以 ASCII 格式通过 COM 口传输到 XL2 音频与声学分析仪中，每条从 PC 传输到 XL2 的命令 

都必须以"CR LF"(Carriage Return, Line Feed) 结束. 
 

控制命令主要分为 6 个部分，如下表所示。 

子系统 功能描述 

* 设备状态命令 

INITiate 测试状态控制 

MEASurement 量测结果查询命令 

INPUt 输入信号通道设置 

CALIbrate 麦克风校准命令 

SYSTem 系统状态命令 

 

• XL2 可接受默认简写命令或者任何完整形式命令的变体。 

 

• 在命令列表中，大写字母指示的即为简写命令。然而，XL2 同时接受小写和大写字母，即它是不区 

分大小写的。 

 

• 不支持以分号 (";") 分隔的复合命令。 

 

• 错误信息被储存在错误序列中，可以通过 “SYSTem:ERROr?” 命令查询。 
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命令和描述符号 
 

XL2 的命令描述使用标题将语法信息分为简单易读的格式。这些标题以及各自所表示的含义如下表所 
示，若某一标题未应用到命令中，则其不显示在命令语法描述里： 
 
简述 命令实现的功能 
条件 执行此命令的先决条件，比如某功能和某些系统设置必须预先执行等 
参数 可用来设置的参数以及相应的类型 
反馈 对应于命令的可能反馈结果 
范例 命令的应用范例。简写格式与小写字符随意交替提醒读者这两种格式都是允许的 
说明 其他注意事项，及相应的说明 
 

命令描述中需要用到的相关符号标志如下表所示： 

标志 说明 
: 冒号用来区分命令中各个部分 

[  ] 方括号中为可选参数，当参数不止一个的时候必须使用 
¦ 竖线的意思为“或”，例如用此标志来区分二选一 参数 

<  > 单书名号中为可变参数，因此必须设定一个用户设定值 
{  } 除了其包含的参数可以含有各自的时间量外，大括号与单书名号("<>")功能基本相同 
, 逗号用来区分参数列表中的参数 
? 问号表示一个查询命令 

(  ) 圆括号中为注释 
 → 字符串从 PC 传输到 XL2 

→  字符串从 XL2 传输到 PC 

 

 

注意 - 若某一数值未定义，则 XL2 返回信息为 - 999。 

 
  



 

XL2 远程测量 

参考手册 

 

www.nti-audio.com  我的第一个程序（一个典型程序架构） << 命令语句 17 

 

我的第一个程序（一个典型程序架构） 

 
要开始编写一个从 XL2 获取数据的程序，我们建议使用如下的架构（代码在 Python 3.7 中编写）： 
 
 
import time 
import serial  
 
# Query the Device Manager of your Windows PC to find out which COM port the 
# system assigned to the XL2 and adapt the following line: 
COM_PORT = "COM15"  
 
xl2 = serial.Serial(COM_PORT, timeout=1)  
xl2.write(b'*RST\n') # Reset the XL2 to default state (SLMeter, ...) 
xl2.write(b'INIT START\n')  # Start the measurement 
time.sleep(3)  # Allow the XL2 to start the measurement 
 
for i in range(10): 
 xl2.write(b'MEAS:INIT\n')   # Triggers a measurement 
 xl2.write(b'MEAS:SLM:123? LAS\n')  # Query LAS 
 result = xl2.readline() 
 print(result) 
 time.sleep(1) 
 
xl2.write(b'INIT STOP\n')  # Stop the measurement (optional) 
xl2.close() 
  
程序输出： 
 
36.0 dB, OK 
34.8 dB, OK 
48.8 dB, OK 
44.7 dB, OK 
53.4 dB, OK 
49.4 dB, OK 
45.3 dB, OK 
41.8 dB, OK 
39.3 dB, OK 
38.0 dB, OK  
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响应时间 

 
XL2 响应所需的时间取决于命令和 XL2 负载（日志等的设置）。典型的数据采集命令是： 
 
xl2.write(b'MEAS:INIT\n') 
xl2.write(b'MEAS:SLM:RTA:dt? EQ\n') 
result = xl2.readline() 
 
该命令在以下时间内输出结果： 
 
最小： 8 ms      
平均： 10 ms     
最大： 35 ms 
 
备注：以上数据由 XL2 在 V4.50 固件下运行 1000 次上述命令得出。 
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仪器状态 
 

 

*IDN? 

简述 设备信息查询命令：获取 XL2 唯一的身份信息 

条件 总是可用 

反馈 <制造商>, 

<型号>, 

<序列号>, 

<固件版本> 

字符串  

 

范例  *IDN? 
 NTiAudio,XL2,A2A-12345-D0,FW2.03 
 

*RST 

简述 执行 RST 命令后，设备重置。当开始远程控制时，应首先运行重置命令以确保 XL2 所 
有的参数设置满足远程控制的条件。 

条件 总是可用 

范例  *RST 
 

详情 强烈建议您首先执行重置命令以避免任何意外状况。 
重置命令 RST ：  
• 清除错误序列中的错误信息 
• 停止任何量测 
• 停止任何运行的脚本 
• 退出任何正在运行的项目文件 
• 选择 SLMeter 功能 
• 各个参数设置详情 

o 合并模式:  关闭 

o 自动保存:  关闭 

o 记录:  关闭 
o 事件：                   关闭 
o 计时器模式:  持续运行 

o 声压级量程:   MID 档 

o RMS/THDN 滤波器: Z-WEIGHTED  

o 输入:  XLR 

o 幻象电源: ON 

o RTA 信号源:  LZF 

o RTA 分辨率:  TERZ 
• 锁定按键 
• 设置获取数据的浮点数精度“LCD” 



 

XL2 远程测量 

参考手册 

 

www.nti-audio.com  调试 << 命令语句 20 

 

调试 

 

 
 
 

启动子系统 
 

 
 

INITiate:STATe? 

简述 查询量测运行状态 

条件 总是可用 

反馈 [STOPPED|FROZEN|SETTLING|RUNNING| 
PAUSED|STOPPING|UNDEFINED] 

字符串 DSP 未响应时无

定义 

范例  INIT:STATE? 
 RUNNING 
 

 
  

ECHO 

简述 输入包含分隔符的命令后返回字符串。仅用于调试。 

条件 总是可用 

参数 <文本> 字符串   

反馈 <文本> 字符串  

范例  ECHO This is an echo, isn’t it: 
 This is an echo, isn’t it: 
 

INITiate 

简述 开始/停止量测 

条件 SLMeter, FFT, 1/12 Oct, RT60 

参数 [START|STOP] 字符串  

范例  INIT START 
 

详情 与时间有关的参数（比如 LAeq, LAFmax 等），必须在启动 START 之后才能定义。 

启动过程需花费几秒的时间。若有必要，可以使用查询命令 INIT:STATE? 以确定 XL2 
开始进程是否结束！ 
当使用 STOP 命令停止量测后，时间相关参数的计算停止，并且其值保持常数。 



 

XL2 远程测量 

参考手册 

 

www.nti-audio.com  启动子系统 << 命令语句 21 

 

INITiate:STATe:SETTlingtime? 

简述 查询当前的稳定时间 

条件 SLMeter, RT60 

反馈 <timer> 
sec, [OK|UNDEF] 

字符串      0.1 秒分辨率  

范例  INIT:STATE:SETT? 
 5.4 sec, ok 
 

详情 若稳定时间是 0，则使用 INIT START 命令可立即开始测量。否则，开始测量前运行状

态会先变为 SETTLING。 
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量测子系统 
 

MEASure:FUNCtion 

简述 设定您所需要的量测功能 

条件 总是可用 

参数 
[SLMeter|FFT|RT60| 
Polarity|Delay|RMS/THD| 
N.Rating|Scope|1/12Oct| 
STIPA|Calibrte|System| 
VibMeter*] 

字符串 只有前两个字符是必需的 
 

 

 

*仅振动模式可用 

范例  MEASURE:FUNCTION SLMETER 
 

详情 量测功能之间相互切换时可能需要 1-2 秒的时间 

 

MEASure:FUNCtion? 

简述 查询当前量测功能 

条件 总是可用 

反馈 [SLMeter|FFT|RT60| 
Polarity|Delay|RMS/THD| 
N.Rating|Scope|1/12Oct| 
STIPA|Calibrte|System| 
VibMeter*] 
 

字符串 
 

若运行的是型式认证固件，则返回 
“SLM TA”而非“SLMeter” 
 

*仅振动模式可用 

范例  MEASURE:FUNCTION? 
 SLMeter 
 

 

MEASure:INITiate 

简述 触发一个测试 

条件 总是可用 

范例  MEAS:INIT 
 

详情 运行 MEAS:INIT 命令后，MEASure 部分的所有量测结果同步保存 

在运行第一个 MEAS:INIT 之前，所有的量测值都不会被定义 
典型的运行步骤如下： 
*RST 
INIT START 
MEAS:INIT 
MEAS:SLM:123? <para1> 
MEAS:SLM:123? <para2> 
MEAS:INIT 
MEAS:SLM:123? <para1> 
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MEASure:DTTIme? 

简述 查询量测时间间隔 dt 值。此值表述的是量测的时间，运行 INIT:MEAS 或者 INIT 
START 命令重置时间间隔 dt 值。 

条件 SLMeter, 并且处于量测状态 RUNNING 

反馈 <timer> 
sec, [OK|UNDEF] 

浮点数

字符串 
 

范例  INIT START  
MEAS:INIT  
MEAS:DTTIme? 

 2.156522 sec, ok 
 

详情 通过远程接口获取精确的量测时间信息，以计算准确的等效声级 EQ。相比于 XL2 内

部记录，其与内部记录的时间间隔一致，因此当测试 LEQ_dt 值时没有必要再单独获

取 dt 值，通过远程接口获取的量测结果有一个特定的时间抖动。而对于那些时间间隔

不完全相同的 EQ_dt 值，每个 LEQ_dt 还是需要获取精确的 dt 值的。 

建议：通过 LE 值，使用 LEQ = LE – 10*log (PERIODE[sec]) 可计算出任意时间间隔

的 LEQ 值。若这样操作的话，则不需要获取 dt 值。 

 
  

MEAS:SLM:123? <para2> 
... 

MEASure:TIMEr? 

简述 查询计时器持续量测时间 

条件 SLMeter 

反馈 
<timer> 
sec, [OK|UNDEF] 

浮点数 
字符串 

设置 100ms 数据记录间隔时，0.1 秒分辨

率 （一位小数点），否则 1.0 秒 

 

范例  MEAS:INIT 
MEAS:TIMER? 

 3765.4 sec, ok 
 

详情 此值反映了自启动 START 后的时间 
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MEASure:DECImals 

简述 设置获取的浮点数精度 

条件 总是可用 

参数 [LCD|EXTENDED] 字符串 只有第一个字母是必要的 

范例  MEASURE:DECI EXTENDED 
 

详情 选用默认设置“LCD“，所有返回的浮点数精度都是一致的，若设置为

“EXTENDED”，则返回的浮点数精度额外多两位。 

 

MEASure:DECImals? 

简述 获取浮点数精度 

条件 总是可用 

反馈 [LCD|EXTENDED] 字符串  

范例  MEASURE:DECI? 
 LCD 
 

 

MEASure:DOMAin? 

简述 获取 XL2 工作模式 

条件 总是可用 

反馈 [Sound|Vibration] 字符串  

范例  MEASURE:Domain? 
 Sound 
 

详情 如果安装了振动测量选件，则 XL2 可手动或自动通过 ASD 麦克风或 ASD 振动传

感器在声音和振动模式间切换。  

 

MEASure:VIBDbref? (Domain: Vibration) 

简述 获取速度，加速度和位移的 dB 参考值 

条件 模式：振动 

参数 无   

反馈 <ACC dBref Level um/s2, 
 VEL dBref Level nm/s, 
 DIS dBref level pm> 

 
所有结果在一行 

范例  Meas:Vibdbref ? 
 1.00um/s2,1.00nm/s,1.00pm 
 

 
 

详情 读取系统设置/振动下的所有三个 dB 参考值 
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量测：声压级 SLM（声音模式） 

 

MEASure:SLM:123? 

简述 查询全频带声压级 SLMeter 结果 

条件 SLMeter 

参数 [LxS|LxSMAX|LxSMIN| 
 LxF|LxFMAX|LxFMIN| 
 LxEQ|Prev_LxEQ| 
 LxPK|LxPKMAX| 
 LCPk5”|Prev_LcPK| 
 LyEQt|LyEQtMAX| 
 k1|k2] 

字符串 
小写字母可以为 
x = [A|C|Z] 
y = [A|C] 
t = XL2 “Set EQt, L%”页面设置 
如，LAEQ5’’ 或 LCEQ15’max 

 扩展声学包选件还支持 
[LxI|LxIEQ|LxIMAX|LxIMIN|    
 LAFT3|LAFT3EQ| 
 LAFT5|LAFT5EQ| 
 LxE|Ln%| 
 LAFT5EQ-LAEQ| 
 LAIEQ-LAEQ|LCEQ-LAEQ| 
 LAF20_200|LAFmax20_200| 
 LAeq20_200] 

 
字符串 

n = XL2 “Set EQt, L%”页面设置的

七个统计值之一，如 L90.0%（若小数

点后是 0 ，您也可以使用 L90%） 

反馈 <Level,> dB, 
[OK|UNDEF|LOW|OVLD| 
OPTION_REQUIRED] 

浮点数 
字符串  

范例  INIT START 
MEAS:INIT  
MEAS:SLM:123? LASMAX 

 53.8 dB, OK 
 

详情 反馈回最后执行 MEAS:INIT 命令后保存的全频带声压级 

若参数未知，则反馈一个分号";"。 

 
统计值： 
 使用自定义值进行自定义设置，如，MEAS:SLM:123? L33.3% 
 不能远程修改/读取这个设置。 
 注意十进制分隔符。使用“系统设置”页面的设置。 

调用多个参

数 
使用一个命令获取最多 10 个参数。参数间以空格分隔。  

范例  INIT START 
MEAS:INIT  
MEAS:SLM:123? LASMAX LAFMAX LZSMAX LZFMAX 

 52.1 dB, OK 
54.8 dB, OK 
63.7 dB, OK 
65.3 dB, OK 

 



 

XL2 远程测量 

参考手册 

 

www.nti-audio.com  量测：声压级 SLM（声音模式） << 命令语句 26 

 

 

 
  

详情 该命令在短时间间隔（如 0.1 秒）读取多个值时减少 XL2 的负载。 

MEASure:SLM:123:dt? 

简述 查询 SLMeter 中量测时间间隔 dt 内声压级。 

条件 SLMeter 

参数 [LxSMAX|LxSMIN| 
|LxFMAX|LxFMIN| 
LxEQ|LxPKMAX| 

字符串 x = [A|C|Z] 
 
 

 扩展声学包还支持 
[LxIMAX|LxIMIN|LxE| 
 LAFmax20_200|LAeq20_200] 

 
字符串 

 

反馈 <Level,> dB, 
[OK|UNDEF|LOW|OVLD| 
OPTION_REQUIRED|NO_DT_VALUE] 

浮点数 
字符串 

 

范例  INIT START  
MEAS:INIT  
MEAS:SLM:123:dt? LASMAX 

 53.8 dB, OK 
 

详情 获取自上一次 MEAS:INIT 命令后保存的 SLMeter 参数值，时间间隔 dt 的数值在每一 

次的 MEAS:INIT 命令被执行后都会重置，因此可以反馈比如两次 MEAS:INIT 命令之

间的 LEQ 数值。其数值与 XL2 记录文件中相应的时间间隔 dt 所对应的数值一致。 

 

若参数未知，则反馈一个分号";"。 

  

调用多个参

数 
使用一个命令获取最多 10 个参数。参数间以空格分隔。  

范例  INIT START 
MEAS:INIT  
MEAS:SLM:123:dt? LASMAX LAFMAX LZSMAX LZFMAX 

 52.1 dB, OK 
54.8 dB, OK 
63.7 dB, OK 
65.3 dB, OK 

 

详情 该命令在短时间间隔（如 0.1 秒）读取多个值时减少 XL2 CPU 的负载。 
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MEASure:SLM:RTA? 

简述 查询 SLMeter 中实时频谱 

条件 SLMeter 

参数 [LIVE|MAX|MIN| 
EQ|CAPT| 
HOLD3|HOLD5|HLD10] 

字符串  

 扩展声学包还支持 
[E|N%] 
 

 N%： XL2 "Set EQt, L%" 设置页面

七个统计值之一，如 L10.0%（若小

数点后是 0 ，您也可以使用 
L10%） 

反馈 {Leveln,} dB|dBu|dBV|V, 
[OK|UNDEF|OVLD| 
OPTION_REQUIRED] 
 

浮点数 
字符串 

1/1 倍频程：n = 12, fstart = 8 Hz 
1/3 倍频程：n = 36, fstart = 6.3 Hz 
声压级从低频到高频分类 

范例  INIT START  
MEAS:INIT  
MEAS:SLM:RTA? EQ 

 46.3,50.7,34.5,45.4,42.2,37.2,39.0,39.8,32.1,28.5,29.8, 
31.0 dB, LOW 

 

详情 获取自执行上一次 MEAS:INIT 命令后保存的 SLMeter 的实时频谱 

若参数未知，则反馈一个分号";" 

 

单位（dB，dBu，dBV，V）由用户在仪器设置。 

MEASure:SLM:RTA:dt? 

简述 查询时间间隔 dt 内 SLMeter 实时频谱 

条件 SLMeter 
参数 [EQ] 

 

扩展声学包还支持 
 
[E] 

字符串 
 
字符串 

 
 
N%： XL2 "Set EQt, L%" 设置

页面七个统计值之一，如 L10.0%
（若小数点后是 0 ，您也可以使用 
L10%） 

反馈 {Leveln,} dB|dBu|dBV|V, 
[OK|UNDEF|OVLD| 
OPTION_REQUIRED] 

浮点数 
字符串 

1/1 倍频程：n = 12, fstart = 8 Hz  
1/3 倍频程：n = 36, fstart = 6.3 Hz  
声压级从低频到高频分类 

范例  INIT START  
MEAS:INIT  
MEAS:SLM:RTA:DT? EQ 

 46.3,50.7,34.5,45.4,42.2,37.2,39.0,39.8,32.1,28.5,29.8, 
31.0 dB, LOW 

 

详情 获取自执行上一次 MEAS:INIT 命令后保存的 SLMeter 的实时频谱，时间间隔量测在

每次执行 MEAS:INIT 后都会被清除，因此此功能得到的结果为两次 MEAS:INIT 命令
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MEASure:SLM:RTA:RESOlution? 

简述 查询实时频谱 RTA 结果的分辨率 

条件 SLMeter 

之间的 LE 中的 LEQ 值。并且它的结果与 XL2 记录文件中 dt 值一致。 

若参数未知，则反馈一个分号";"。 

单位（dB，dBu。dBV，V）根据用户设置确定。 

MEASure:SLM:RTA:WEIGhting 

简述 定义 RTA 结果的频率和时间计权 

条件 SLMeter 

参数 [AF|AS| 
CF|CS| 
ZF|ZS| 
XF|XS] 

字符串  

范例  MEAS:SLM:RTA:WEIG ZS 
 

详情 只有声级计功能在停止状态下才能接收该命令 

MEASure:SLM:RTA:WEIGhting? 

简述 查询 RTA 结果的频率和时间计权状态 

条件 SLMeter 

反馈 [AF|AS| 
CF|CS| 
ZF|ZS| 
XF|XS] 

字符串  

范例  MEAS:SLM:RTA:WEIG? 
 ZS 
 

MEASure:SLM:RTA:RESOlution 

简述 设定实时频谱 RTA 结果的分辨率 

条件 SLMeter 

参数 [OCT|TERZ] 字符串  

范例  MEAS:SLM:RTA:RESO TERZ 
 

详情 只有当 SLMeter 量测停止的时候才可设置 
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反馈 [OCT|TERZ] 字符串  

范例  MEAS:SLM:RTA:RESO? 
 TERZ 
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量测：有效电平 RMS/总谐波失真+噪声 Thdn （声音模式） 
 

 

 

MEASure:RMSThdn? 

简述 在电平/总谐波失真+噪声 RMS+THDN 功能菜单下查询测试结果 

条件 RMSTHD 

参数 [LVL|THDN|THDN,DB|F] 字符串  

反馈 <value>  
[V,[OK|UNDEF|OVERLOAD]] | 
[%,[OK|UNDEF|OVERLOAD]] | 
[db,[OK|UNDEF|OVERLOAD]]| 
[Hz,[OK|UNDEF|OVERLOAD]] 

浮点数 
 
字符串 
 

 
 

范例  MEAS:INIT  
MEAS:RMST? LVL 

 5.184e-6 V,OK 
 MEAS:RMST? THDN 
 0.0028 %,OK 
 MEAS:RMST? THDN,DB 
 -94.8 dB, OK 
 MEAS:RMST? F 
 127.101 Hz,OK 
 

MEASure:RMSThdn:FILTer 

简述 在 RMS/THDN 功能中设置频率计权滤波器 

条件 RMSTHD 

参数 [Z-WEIGHTING|A-WEIGHTING| 
C-WEIGHTING|HP 100Hz| 
HP 400Hz|HP 19kHz| 
22.4-22.4k] 

字符串 输入前五位即可，如 "Z-WEI". 

范例  MEAS:RMSTHD:FILTER HP 4 
 

MEASure:RMSThdn:FILTer? 

简述 查询 RMS/THDN 功能中频率计权滤波器 

条件 RMSTHD 

反馈 [Z-WEIGHTING|A-WEIGHTING| 
C-WEIGHTING|HP 100Hz| 
HP 400Hz|HP 19kHz| 
22.4-22.4k] 

字符串  

范例  MEAS:RMSTHD:FILTER? 
 22.4-22.4k 
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量测：快速傅立叶变换 FFT（声音模式） 

 

 
  

MEASure:FFT? 

简述 查询 FFT 的分析结果 

条件 FFT 

参数 [Live|Max|Min|EQ] 字符串  

反馈 {Leveln,} dB|dBu|dBV|V, 
[OK|UNDEF|OVLD] 
 

浮点数 
字符串 

n = 143 
声压级从低频到高频分类 

范例  MEAS:INIT  
MEAS:FFT? Live 

 29.1,24.0,21.6,24.3,24.1,23.2,22.1,20.6,19.6,20.3,18.8, 
19.3,20.7,20.0,21.6,22.6,26.3,29.9,29.5,27.7,25.0,30.8, 
32.4,31.2,27.5,26.4,23.1,25.9,26.6,28.1,29.7,34.7,34.0, 
27.3,27.0,25.9,23.5,21.1,22.0,24.5,25.0,22.1,27.7,28.0, 
24.9,23.4,22.4,21.6,22.6,22.2,22.6,23.5,20.4,17.5,21.7, 
25.6,28.2,31.1,32.0,31.7,26.5,25.2,23.2,22.9,23.5,24.7, 
29.2,33.8,33.9,30.6,27.2,23.4,15.7,22.4,24.1,24.2,23.9, 
26.7,25.9,20.5,15.1,15.0,15.3,23.4,23.8,23.0,23.7,20.4, 
19.0,17.7,12.3,15.2,17.9,18.4,23.1,24.3,23.3,22.6,19.0, 
14.7,12.7,17.4,19.1,18.2,21.2,20.8,17.5,19.4,22.4,19.8, 
17.5,15.1,12.0,11.3,13.9,16.5,17.2,18.2,18.7,18.4,19.6, 
23.2,23.0,20.6,23.4,20.0,15.0,17.6,22.3,22.4,22.7,21.9, 
19.4,17.5,15.4,14.8,14.9,21.9,24.2,21.4,18.7,16.0,12.9  
dB, OK  

 

详情 获取上一次执行 MEAS:INIT 命令后保存的 FFT 结果。若参数未知，则反馈 ";"。 
 

单位（dB，dBu。dBV，V）根据用户设置确定。 
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MEASure:FFT:dt? 

简述 查询时间间隔 dt 内的 FFT 结果 

条件 FFT 

参数 EQ 字符串  

反馈 {Leveln,} dB|dBu|dBV|V, 
[OK|UNDEF|OVLD] 
 

浮点数 
字符串 
 

n = 143 
声压级从低频到高频分类 

范例  MEAS:INIT  
MEAS:FFT:dt? EQ 

 29.1,24.0,21.6,24.3,24.1,23.2,22.1,20.6,19.6,20.3,18.8, 
19.3,20.7,20.0,21.6,22.6,26.3,29.9,29.5,27.7,25.0,30.8, 
32.4,31.2,27.5,26.4,23.1,25.9,26.6,28.1,29.7,34.7,34.0, 
27.3,27.0,25.9,23.5,21.1,22.0,24.5,25.0,22.1,27.7,28.0, 
24.9,23.4,22.4,21.6,22.6,22.2,22.6,23.5,20.4,17.5,21.7, 
25.6,28.2,31.1,32.0,31.7,26.5,25.2,23.2,22.9,23.5,24.7, 
29.2,33.8,33.9,30.6,27.2,23.4,15.7,22.4,24.1,24.2,23.9, 
26.7,25.9,20.5,15.1,15.0,15.3,23.4,23.8,23.0,23.7,20.4, 
19.0,17.7,12.3,15.2,17.9,18.4,23.1,24.3,23.3,22.6,19.0, 
14.7,12.7,17.4,19.1,18.2,21.2,20.8,17.5,19.4,22.4,19.8, 
17.5,15.1,12.0,11.3,13.9,16.5,17.2,18.2,18.7,18.4,19.6, 
23.2,23.0,20.6,23.4,20.0,15.0,17.6,22.3,22.4,22.7,21.9, 
19.4,17.5,15.4,14.8,14.9,21.9,24.2,21.4,18.7,16.0,12.9  
dB, OK 

 

详情 获取上一次执行 MEAS:INIT 命令后保存的 FFT 结果。每个 MEAS:INIT 命令执行后，dt
结果会被清除，所以该功能反馈的是两个 MEAS:INIT 之间的 LEQ 值。 
 

单位（dB，dBu。dBV，V）根据用户设置确定。 

MEASure:FFT:PAGE 

简述 定义频率范围页 

条件 FFT 

参数 20k|1k7|200|usr  'usr' 参数只有在安装了扩展声学包或频谱

公差选件时可用 

范例  MEAS:FFT:PAGE 20k 
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MEASure:FFT:PAGE? 

简述 查询选中的频率范围页面 

条件 FFT 

反馈 20k|1k7|200|usr 字符串 'usr' 参数只有在安装了扩展声学包或频

谱公差选件时可用 

范例  MEAS:FFT:PAGE? 
 20k 
 

MEASure:FFT:ZOOM 

简述 设置缩放 

条件 安装扩展声学包或频谱公差选件 

参数 0|1|2|...|9 字符串 见 'MEAS:FFT:ZOOM?'内表格 

范例  MEAS:FFT:ZOOM 0 
 

详情 缩放=0，计算的是整个频率范围的 FFT，若缩放=9，则计算和显示的是频带上宽度

52Hz 范围的 FFT，这段 52Hz 频率的起点由命令 MEASure:FFT:FSTArt 定义。 

MEASure:FFT:ZOOM? 

简述 查询当前缩放（要计算的频率范围宽度） 

条件 FFT 

反馈 0|1|2|...|9 
 
 
 
 
 
 
 
 

字符串 0:  Δ = 20.0 kHz 
1:  Δ = 13.3 kHz 
2:  Δ =   6.7 kHz 
3:  Δ =   3.3 kHz 
4:  Δ =   1.7 kHz 
5:  Δ =  832 Hz 
6:  Δ =  416 Hz 
7:  Δ =  208 Hz 
8:  Δ =  104 Hz 
9:  Δ =    52 Hz 

范例  MEAS:FFT:ZOOM? 
 0 
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MEASure:FFT:F? 

简述 查询频率点 

条件 FFT 

反馈 <fn,> Hz 字符串 n = 143 

范例  MEAS:FFT:F? 
 484.38,625.00,765.63,906.25,1046.88,1187.50,1328.13, 

1468.75,1609.38,1750.00,1890.63,2031.25,2171.88,2312.50, 
2453.13,2593.75,2734.38,2875.00,3015.63,3156.25,3296.88, 
3437.50,3578.13,3718.75,3859.38,4000.00,4140.63,4281.25, 
4421.88,4562.50,4703.13,4843.75,4984.38,5125.00,5265.63, 
5406.25,5546.88,5687.50,5828.13,5968.75,6109.38,6250.00, 
6390.63,6531.25,6671.88,6812.50,6953.13,7093.75,7234.38, 
7375.00,7515.63,7656.25,7796.88,7937.50,8078.13,8218.75, 
8359.38,8500.00,8640.63,8781.25,8921.88,9062.50,9203.13, 
9343.75,9484.38,9625.00,9765.63,9906.25,10046.88,10187.50, 
10328.13,10468.75,10609.38,10750.00,10890.63,11031.25, 
11171.88,11312.50,11453.13,11593.75,11734.38,11875.00, 
12015.63,12156.25,12296.88,12437.50,12578.13,12718.75, 
12859.38,13000.00,13140.63,13281.25,13421.88,13562.50, 
13703.13,13843.75,13984.38,14125.00,14265.63,14406.25, 
14546.88,14687.50,14828.13,14968.75,15109.38,15250.00, 
15390.63,15531.25,15671.88,15812.50,15953.13,16093.75, 
16234.38,16375.00,16515.63,16656.25,16796.88,16937.50, 
17078.13,17218.75,17359.38,17500.00,17640.63,17781.25, 
17921.88,18062.50,18203.13,18343.75,18484.38,18625.00, 
18765.63,18906.25,19046.88,19187.50,19328.13,19468.75, 
19609.38,19750.00,19890.63,20031.25,20171.88,20312.50, 
20453.13 Hz  

 

MEASure:FFT:FSTArt 

简述 定义起始频率 

条件 安装扩展声学包或频谱公差选件 

参数 f 浮点数 单位 Hz 

范例  MEAS:FFT:FSTART 58.00 
 

详情 定义缩放 FFT 的起始频率并自动将分析仪设置到'usr'页面。不是所有的缩放声压级和

起始频率的组合都可用，但 XL2 会选择最接近参数的设置。我们建议先手动操作 XL2
了解可用的设置。 
 
MEAS:FFT:F 命令能用来确认设置。 
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MEASure:12OCT? 

简述 查询 1/12 倍频程频谱结果 

条件 1/12 倍频程功能（需安装频谱公差选件） 

参数 [Live|Max|Min| 
 EQ|EQ1"|EQ4"] 

字符串  

反馈 {Leveln,}  
dB|dBu|dBV|V, 
[OK|UNDEF|OVLD| 
OPTION_REQUIRED] 
 
 
 

浮点数 1/1  Oct: n =  11 + 2*, fstart =  16.0 Hz 
1/3  Oct: n = 33 + 2*, fstart =  12.5 Hz 
1/6   Oct: n = 66 + 2*,  fstart =  11.8 Hz 
1/12 Oct: n = 132 + 2*,  fstart =  11.5 Hz 
 
* 频谱和两个全频带结果，与 XL2 屏幕

显示一致。 

范例  MEAS:INIT  
MEAS:12OCT? Live 

 55.5,34.4,44.0,39.4,34.9,29.4,29.2,27.6,40.1,41.1,38.8, 
44.1,56.2 dB, OK 

 

详情 查询上一个 MEAS:INIT 命令保存的 1/12 倍频程频谱结果。若参数未知，则返回分号

";" 。 
 
如果 XL2 选择了伏（V）作为读数的单位，则结果以工程格式返回（e.g. 1.234e-3） 

MEASure:12OCT:dt? 

简述 查询时间间隔 dt 内 1/12 倍频程结果 

条件 1/12 倍频程功能（需安装扩展声学包或频谱公差选件） 

参数 EQ 字符串  

反馈 {Leveln,}  
dB|dBu|dBV|V, 
[OK|UNDEF|OVLD| 
OPTION_REQUIRED] 
 
 
 

浮点数 1/1  Oct: n =  11 + 2*, fstart =  16.0 Hz 
1/3  Oct: n = 33 + 2*, fstart =  12.5 Hz 
1/6   Oct: n = 66 + 2*,  fstart =  11.8 Hz 
1/12 Oct: n = 132 + 2*,  fstart =  11.5 Hz 
 
* 频谱和两个全频带结果，与 XL2 屏幕

显示一致。 

范例  MEAS:INIT  
MEAS:12OCT:dt? EQ 

 55.5,34.4,44.0,39.4,34.9,29.4,29.2,27.6,40.1,41.1,38.8, 
44.1,56.2 dB, OK  
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MEASure:12OCT:RESOlution? 

简述 查询测得的 1/12 倍频程结果的分辨率。 

条件 1/12 倍频程功能（需安装频谱公差选件） 

反馈 [1/1|1/3|1/6|1/12] 字符串  

范例  MEAS:12OCT:RESO? 
 1/3 
 

 
 
  

详情 查询上一个 MEAS:INIT 命令保存的 1/12 倍频程频谱结果。每个 MEAS:INIT 都会清除

上一个 dt 间隔的测量结果，所以该功能返回的是两个 MEAS:INIT 命令之间的 LEQ
值。 
 
如果 XL2 选择了伏（V）作为读数的单位，则结果以工程格式返回（e.g. 1.234e-3） 

MEASure:12OCT:RESOlution 

简述 定义要测量的 1/12 倍频程结果的分辨率。 

条件 1/12 倍频程功能（需安装频谱公差选件） 

参数 [1/1|1/3|1/6|1/12] 字符串  

范例  MEAS:12OCT:RESO 1/3 
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MEASure:RT60? 

简述 查询混响时间 RT60 结果 

条件 RTA 

参数 [AVG] 字符串  

反馈 {t,} sec, 
[OK] 

浮点数 1/1  Oct: n = 8 
1/3  Oct: n = 32 

范例  MEAS:RT60? AVG  
 3.2,2.9,2.4,2.2,2.7,2.6,3.2,2.8 sec, OK 

 
 

详情 查询 RT60 平均测量结果。若参数未知，则返回分号";" 。 



 

XL2 远程测量 

参考手册 

 

www.nti-audio.com  量测：振动简介（振动模式） << 命令语句 38 

 

量测：振动简介（振动模式） 

 
安装振动测量选件后，您即可将 XL2 切换至振动模式，XL2 变为振动测量设备。XL2 声音测量和振动测

量模式之间不会相互干扰。也无法通过远程命令切换声音和振动模式。切换过程必须在 XL2 上操作（您

总是需要同时切换传感器）。 
 
XL2 可以在声音和振动模式间切换： 
a)  在校准菜单中手动切换（连接 ASD 传感器则无法操作）； 
b)  连接 ASD 麦克风或 ASD 振动传感器后自动切换。 
 
可通过 Measure:Domain? 命令查询当前模式。振动模式有专门的振动设置页面。通过

Measure:dBref? 命令查询所有 dB 参考值。这些参考值在 VIBM，VFFT 和 V12OCT 功能下有效。. 
 
远程输出的单位和您在仪器界面中看到的一致。在振动设置页面，可以选择公制或英制单位。在测量功

能中可以设置独立的线性或对数单位。 
 

测量 加速度 A 速度 V 位移 D 备注 

公制 m/s2   m/s   m  m, mm, um, nm, pm 

英制 in/s2 in/s in in, mil, uin, nin, pin 

对数 dBa dBv dBd Ref: pm/s2, nm/s, pm 

重力 g -- --  
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MEASure:VIBM:123? 

简述 获取振动计宽频带结果 

条件 VIBMeter 

参数 [xxxS|xxxSMAX|xxxSMIN 
|xxxF|xxxFMAX|xxxFMIN 
|xxxEQ|xxxPrev_eq 
|xxx1“|xxx2“|xxx4“|xxx8“ 
|xxxPK|xxxPKMAX 
|xxxPkPk|xxxPkPkMAX] 

字符串 

xxx =[acc|vel|dis] 
 

 安装扩展声学包可用 
[xxxE|velFT30|velFT30eq] 

 
字符串 

 
 

反馈 <Level,> unit, 
[OK|UNDEF|LOW|OVLD| 
OPTION_REQUIRED] 

浮点数 
字符串 见振动简介中的单位 

范例  INIT START 
MEAS:INIT  
MEAS:VIBM:123? accFMAX 

 9.84 m/s2, OK 
 

详情 返回上一个 MEAS:INIT 命令得到的宽频带结果。 
若参数未知，则返回分号";" 。 
单位总是和用户界面所设相同。 

  

调用多个参

数 
使用一个命令获取最多 10 个参数。参数间以空格分隔。 

范例  INIT START 
MEAS:INIT  
MEAS:VIBM:123? accFMAX velFMAX disFMAX 

 9.84 m/s2, OK 
1.96e-2 m/s, OK 
3.95e-5 m, OK 

 

详情 该命令在短时间间隔（如 0.1 秒）读取多个值时减少 XL2 的负载。 
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MEASure:VIBM:123:dt? 

简述 获取振动计时间间隔 dt 的宽频带结果 

条件 VibMeter 

参数 [xxxSMAX|xxxSMIN 
|xxxFMAX|xxxFMIN 
|xxxEQ|xxxPkMAX|xxxPkPkMAX] 

字符串 
xxx = [acc|vel|dis] 
 

 Additional with installed Extended 
Acoustic Pack 
[xxxE] 

 
字符串  

 

反馈 <Level,> unit, 
[OK|UNDEF|LOW|OVLD| 
OPTION_REQUIRED|NO_DT_VALUE] 

浮点数 
字符串 见振动简介中的单位 

范例  INIT START  
MEAS:INIT  
MEAS:VIBM:123:dt? accEQ 

 3.99e-4 m/s2, OK 
 

详情 返回上一个 MEAS:INIT 命令得到的宽频带结果。时间间隔 dt 的数值在每一次的 

MEAS:INIT 命令被执行后都会重置，因此可以反馈比如两次 MEAS:INIT 命令之

间的 LEQ 数值。其数值与 XL2 记录文件中相应的时间间隔 dt 所对应的数值一

致。 
 
若参数未知，则返回分号";" 。 
单位总是和用户界面所设相同。 

  

调用多个参

数 
使用一个命令获取最多 10 个参数。参数间以空格分隔。 

范例  INIT START 
MEAS:INIT  
MEAS:VIBM:123:dt?  acceq veleq diseq 

 4.32e-4 m/s2, OK 
2.51e-5 m/s, OK 
3.37e-6 m, OK 

 

详情 该命令在短时间间隔（如 0.1 秒）读取多个值时减少 XL2 的负载。 
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MEASure:VIBM:FILTer 

简述 设置振动计滤波器 

条件 VIBMeter 

参数 [Flat|1-80Hz|1-315Hz] 字符串  

反馈 无   

范例  MEAS:VIBM:Filter Flat  
 

详情 滤波器适用于宽频带值，也可通过单独命令用于频谱。测量停止时才能接收命令。 

MEASure:VIBM:FILTer? 

简述 查询振动计滤波器状态 

条件 VIBMeter 

参数 无   

反馈 [Flat|1-80Hz|1-315Hz] 字符串  

范例  MEAS:VIBM:Filter?  
 Flat 
 

MEASure:VIBM:SPECtrum:FILTer 

简述 设置频谱滤波器开或关 

条件 VIBMeter 

参数 [On|Off] 字符串  

反馈 无 字符串  

范例  MEAS:VIBM:SPEC:Filter ON  
 

详情 您可以决定是否对频谱使用滤波器。滤波器在宽频带界面或通过 
MEASure:VIBM:FILTer 命令设置。比如，宽频带滤波器为 „1-8Hz“，On 则对频谱

也打开滤波器，Off 则频谱滤波器为 Flat。 
 
注意：宽频带滤波器为 „Flat“时，频谱滤波器设置 On 或 Off 没有区别。 
 
测量停止时才能接收命令。 
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MEASure:VIBM:SPECtrum:FILTer ? 

简述 查询频谱滤波器状态 

条件 VIBMeter 

参数 无   

反馈 [On|Off] 字符串  

范例  
 

MEAS:VIBM:SPEC:Filter?  
Off 

 

MEASure:VIBM:SPECtrum? 

简述 获取振动计频谱结果 

条件 VIBMeter 

参数 [LIVE| 
MAX|MIN| 
EQ|CAPT 
HOLD3|HOLD5|HLD10] 

字符串  

 安装扩展声学包 [E] 字符串  

反馈 {Leveln,} unit, 
[OK|UNDEF|OVLD| 
OPTION_REQUIRED] 
 

浮点数 
字符串 

1/1 Oct: n = 12, fstart = 1 Hz 
1/3 Oct: n = 36, fstart = 0.8 Hz 
结果从低频到高频分类。单位请见

“振动简介” 

范例  INIT START  
MEAS:INIT  
MEAS:VIBM:SPEC? EQ 

 5.76e-6,8.49e-6,3.80e-6,1.11e-5,8.60e-6,4.32e-6,3.07e-
6,2.63e-6,1.61e-6,8.54e-7,6.79e-7,5.27e-7,3.63e-7,2.92e-
7,2.85e-7,2.11e-7,1.66e-7,1.20e-7,9.03e-8,8.28e-8,5.87e-
8,5.74e-8,4.05e-8,3.46e-8,2.73e-8,2.40e-8,1.90e-8,1.53e-
8,1.34e-8,1.08e-8,8.91e-9,7.36e-9,6.38e-9,5.15e-9,4.33e-
9,3.41e-9 m/s, OK 

 

详情 获取自执行上一次 MEAS:INIT 命令后保存的振动计频谱结果。若参数未知，则反馈一

个分号";" 

 
单位和用户界面设置相同。 
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MEASure:VIBM:SPECtrum:dt? 

简述 获取振动计时间间隔 dt 的频谱 

条件 VIBMeter 

参数 [EQ] 字符串  

 安装扩展声学包 [E] 字符串  

反馈 {Leveln,} unit, 
[OK|UNDEF|OVLD| 
OPTION_REQUIRED] 
 

浮点数 
字符串 

1/1 Oct: n = 12, fstart = 1 Hz 
1/3 Oct: n = 36, fstart = 0.8 Hz 
结果从低频到高频分类。单位请见

“振动简介” 

范例  INIT START  
MEAS:INIT  
MEAS:VIBM:SPEC:DT? EQ 

 8.47e-5,5.52e-5,7.85e-5,6.17e-5,5.64e-5,5.88e-5,3.73e-
5,4.27e-5,4.01e-5,4.57e-5,4.03e-5,3.37e-5,3.11e-5,3.53e-
5,3.31e-5,3.00e-5,3.50e-5,3.53e-5,3.44e-5,3.23e-5,3.49e-
5,3.40e-5,3.59e-5,3.63e-5,3.51e-5,3.81e-5,3.72e-5,3.89e-
5,4.00e-5,4.07e-5,4.27e-5,4.43e-5,4.78e-5,4.97e-5,5.30e-
5,5.34e-5 m/s2, OK 

 

详情 返回上一个 MEAS:INIT 命令得到的频谱结果。时间间隔 dt 的数值在每一次的 

MEAS:INIT 命令被执行后都会重置，因此可以反馈比如两次 MEAS:INIT 命令之间的 

LEQ 数值。其数值与 XL2 记录文件中相应的时间间隔 dt 所对应的数值一致。若参数未

知，则返回分号";" 。 
 
单位总是和用户界面所设相同。 
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MEASure:VIBM:SPECtrum:RESOlution? 

简述 查询频谱结果的分辨率 

条件 VIBMeter 

反馈 [OCT|TERZ] 字符串  

范例  MEAS:VIBM:SPECtrum:RESO? 
 TERZ 
 

 
  

MEASure:VIBM:SPECtrum:WEIGhting 

简述 设定频谱的测量与时间计权 

条件 VIBMeter 

参数 [aF|aS| 
vF|vS| 
dF|dS] 

字符串  

范例  MEAS:VIBM:SPEC:WEIG ds 
 

详情 测量停止时才能接收命令 

MEASure:VIBM:SPECtrum:WEIGhting? 

简述 查询频谱的测量与时间计权 

条件 VIBMeter 

反馈 [aF|aS| 
vF|vS| 
dF|dS] 

字符串  

范例  MEAS:VIBM:SPEC:WEIG? 
 aS 
 

MEASure:VIBM:SPECtrum:RESOlution 

简述 设定频谱结果的分辨率 

条件 VIBMeter 

参数 [OCT|TERZ] 字符串  

范例  MEAS:VIBM:SPEC:RESO TERZ 
 

详情 测量停止时才能接收命令 
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MEASure:VFFT? 

简述 查询 VFFT 分析结果 

条件 VFFT 

参数 [Live|Max|Min|EQ] 字符串  

反馈 {Leveln,} unit, 
[OK|UNDEF|OVLD] 
 

浮点数 
字符串 

n = 143 
结果从低频到高频分类。单位请见“振

动简介” 

范例  MEAS:INIT  
MEAS:VFFT? Live 

 1.30e-3,2.58e-3,6.66e-3,2.94e-2,6.02e-1,9.85e-1,4.00e-
1,1.69e-2,4.58e-3,1.88e-3,9.47e-4,5.42e-4,3.38e-4,2.24e-
4,1.56e-4,1.13e-4,8.42e-5,6.44e-5,5.03e-5,4.01e-5,3.30e-
5,2.70e-5,2.18e-5,1.97e-5,1.58e-5,1.40e-5,1.21e-5,1.06e-
5,9.67e-6,8.82e-6,8.49e-6,7.01e-6,6.07e-6,6.26e-6,5.62e-
6,4.78e-6,5.51e-6,5.65e-6,4.93e-6,4.38e-6,4.34e-6,4.35e-
6,3.81e-6,3.20e-6,4.40e-6,3.76e-6,3.80e-6,3.80e-6,4.97e-
6,4.67e-6,2.88e-6,2.89e-6,2.85e-6,2.48e-6,2.54e-6,2.18e-
6,2.92e-6,2.14e-6,2.28e-6,3.56e-6,2.40e-6,2.31e-6,2.18e-
6,2.45e-6,2.37e-6,2.77e-6,2.69e-6,2.44e-6,2.29e-6,2.54e-
6,3.04e-6,2.41e-6,2.76e-6,1.97e-6,1.91e-6,2.49e-6,2.57e-
6,2.43e-6,2.14e-6,2.38e-6,2.37e-6,2.43e-6,3.56e-6,3.55e-
6,3.02e-6,3.05e-6,1.71e-6,2.31e-6,2.88e-6,2.81e-6,2.65e-
6,1.77e-6,1.57e-6,1.66e-6,1.87e-6,1.99e-6,1.87e-6,1.94e-
6,1.83e-6,2.22e-6,2.08e-6,2.42e-6,2.44e-6,1.91e-6,2.49e-
6,2.17e-6,1.79e-6,1.76e-6,1.98e-6,2.62e-6,2.62e-6,2.04e-
6,2.08e-6,2.63e-6,2.21e-6,1.94e-6,2.68e-6,2.53e-6,1.92e-
6,1.97e-6,1.85e-6,1.88e-6,1.77e-6,1.73e-6,2.14e-6,1.84e-
6,2.34e-6,1.62e-6,1.67e-6,2.18e-6,1.64e-6,1.46e-6,1.61e-
6,2.76e-6,2.95e-6,2.17e-6,2.04e-6,2.53e-6,2.50e-6,2.79e-
6,2.67e-6,1.82e-6,1.80e-6 g, OK 

 

详情 获取上一次执行 MEAS:INIT 命令后保存的 VFFT 结果。若参数未知，则反馈 ";"。 
 
单位总是和用户界面所设相同。 
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MEASure:VFFT:dt? 

简述 查询时间间隔 dt 内的 VFFT 结果 

条件 VFFT 

参数 EQ 字符串  

反馈 {Leveln,} unit, 
[OK|UNDEF|OVLD] 
 

浮点数 
字符串 
 

n = 143 
结果从低频到高频分类。单位请见“振

动简介” 

范例  MEAS:INIT  
MEAS:VFFT:dt? EQ 

 2.65e-2,2.63e-2,2.71e-2,2.64e-2,2.72e-2,2.78e-2,2.84e-
2,2.84e-2,2.95e-2,2.88e-2,2.85e-2,2.86e-2,2.90e-2,3.00e-
2,2.88e-2,2.67e-2,2.59e-2,2.61e-2,2.43e-2,2.42e-2,2.50e-
2,2.43e-2,2.52e-2,2.58e-2,2.83e-2,2.94e-2,2.78e-2,2.88e-
2,2.87e-2,2.71e-2,2.48e-2,2.43e-2,2.38e-2,2.37e-2,2.61e-
2,2.53e-2,2.65e-2,2.62e-2,2.53e-2,2.76e-2,2.74e-2,2.52e-
2,2.63e-2,2.54e-2,2.57e-2,2.74e-2,2.73e-2,2.66e-2,2.85e-
2,2.82e-2,2.84e-2,2.95e-2,2.60e-2,2.43e-2,2.58e-2,2.78e-
2,2.84e-2,2.94e-2,2.85e-2,3.01e-2,2.89e-2,2.70e-2,2.66e-
2,2.74e-2,2.64e-2,2.75e-2,2.77e-2,2.81e-2,2.97e-2,2.76e-
2,2.59e-2,2.61e-2,2.78e-2,2.76e-2,2.74e-2,2.74e-2,2.90e-
2,2.84e-2,2.61e-2,2.83e-2,2.64e-2,2.44e-2,2.63e-2,2.46e-
2,2.59e-2,2.72e-2,2.81e-2,2.80e-2,2.80e-2,2.68e-2,2.74e-
2,2.78e-2,2.52e-2,2.48e-2,2.70e-2,2.73e-2,2.49e-2,2.77e-
2,2.88e-2,2.74e-2,2.64e-2,2.64e-2,2.71e-2,2.64e-2,2.55e-
2,2.64e-2,2.77e-2,2.61e-2,2.70e-2,3.15e-2,3.07e-2,2.64e-
2,2.82e-2,3.10e-2,2.96e-2,2.84e-2,2.63e-2,2.83e-2,2.88e-
2,2.68e-2,2.89e-2,2.83e-2,2.72e-2,2.88e-2,2.77e-2,2.49e-
2,2.92e-2,2.98e-2,2.81e-2,2.72e-2,2.72e-2,2.63e-2,2.80e-
2,2.93e-2,2.65e-2,2.60e-2,2.81e-2,2.75e-2,2.96e-2,3.14e-
2,3.16e-2,2.78e-2,2.74e-2 g, OK 

 

详情 获取上一次执行 MEAS:INIT 命令后保存的 VFFT 结果。每个 MEAS:INIT 命令执行后，

dt 结果会被清除，所以该功能反馈的是两个 MEAS:INIT 之间的 LEQ 值。 
 
单位总是和用户界面所设相同。 
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MEASure:VFFT:PAGE 

简述 定义频率范围页 

条件 VFFT 

反馈 1k7|200|100|usr 字符串 'usr' 参数只有在安装了扩展声学包

或频谱公差选件时可用 

范例  MEAS:VFFT:PAGE 1k7 
 

MEASure:VFFT:PAGE? 

简述 查询选中的频率范围页面 

条件 VFFT 

反馈 1k7|200|100|usr 字符串 'usr' 参数只有在安装了扩展声学包或频

谱公差选件时可用 

范例  MEAS:VFFT:PAGE? 
 1k7 
 

MEASure:VFFT:ZOOM 

简述 设置缩放 

条件 安装扩展声学包或频谱公差选件的 VFFT 

反馈 0|1|2|...|9 字符串 见 'MEAS:VFFT:ZOOM?'内表格 

范例  MEAS:VFFT:ZOOM 0 
 

详情 缩放=0，计算的是整个频率范围的 VFFT，若缩放=9，则计算和显示的是频带上

宽度 52Hz 范围的 VFFT，这段 52Hz 频率的起点由命令 MEASure:VFFT:FSTArt 定
义。 

MEASure:VFFT:ZOOM? 

简述 查询当前缩放（要计算的频率范围宽度） 

条件 VFFT 

反馈 0|1|2|...|9 
 
 
 
 
 
 
 
 

字符串 0:  Δ = 20.0 kHz 
1:  Δ = 13.3 kHz 
2:  Δ =   6.7 kHz 
3:  Δ =   3.3 kHz 
4:  Δ =   1.7 kHz 
5:  Δ =  832 Hz 
6:  Δ =  416 Hz 
7:  Δ =  208 Hz 
8:  Δ =  104 Hz 
9:  Δ =    52 Hz 
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范例  MEAS:VFFT:ZOOM? 
 0 
 

MEASure:VFFT:F? 

简述 查询频率点 

条件 VFFT 

反馈 <fn,> Hz 字符串 n = 143 

范例  MEAS:VFFT:F? 
 23.00,23.37,23.73,24.10,24.46,24.83,25.20,25.56, 

25.93,26.30,26.66,27.03,27.39,27.76,28.13,28.49, 
28.86,29.23,29.59,29.96,30.32,30.69,31.06,31.42, 
31.79,32.16,32.52,32.89,33.25,33.62,33.99,34.35, 
34.72,35.08,35.45,35.82,36.18,36.55,36.92,37.28, 
37.65,38.01,38.38,38.75,39.11,39.48,39.85,40.21, 
40.58,40.94,41.31,41.68,42.04,42.41,42.78,43.14, 
43.51,43.87,44.24,44.61,44.97,45.34,45.71,46.07, 
46.44,46.80,47.17,47.54,47.90,48.27,48.63,49.00, 
49.37,49.73,50.10,50.47,50.83,51.20,51.56,51.93, 
52.30,52.66,53.03,53.40,53.76,54.13,54.49,54.86, 
55.23,55.59,55.96,56.33,56.69,57.06,57.42,57.79, 
58.16,58.52,58.89,59.25,59.62,59.99,60.35,60.72, 
61.09,61.45,61.82,62.18,62.55,62.92,63.28,63.65, 
64.02,64.38,64.75,65.11,65.48,65.85,66.21,66.58, 
66.95,67.31,67.68,68.04,68.41,68.78,69.14,69.51, 
69.88,70.24,70.61,70.97,71.34,71.71,72.07,72.44, 
72.80,73.17,73.54,73.90,74.27,74.64,75.00 Hz 

 

MEASure:VFFT:FSTArt 

简述 定义起始频率 

条件 安装扩展声学包或频谱公差选件的 VFFT 

参数 f 浮点数 单位 Hz 

范例  MEAS:VFFT:FSTART 58.00 
 

详情 定义缩放 VFFT 的起始频率并自动将分析仪设置到'usr'页面。不是所有的缩放和起始频

率的组合都可用，但 XL2 会选择最接近参数的设置。我们建议先手动操作 XL2 了解可

用的设置。缩放最大时 FSTART 的范围为 1 Hz ... 19948 Hz 
 
MEAS:VFFT:F 命令能用来确认设置。 
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量测：V12OCT 子系统（振动模式） 

 

 

 

MEASure:V12OCT? 

简述 查询 1/12 倍频程频谱结果 

条件 1/12 倍频程功能（需安装扩展声学包或频谱公差选件） 

参数 [Live|Max|Min| 
EQ|EQ1"|EQ4"] 

字符串  

反馈 {Leveln,} unit, 
[OK|UNDEF|OVLD| 
OPTION_REQUIRED] 
 
 
 

浮点数 1/1  Oct: n =  11 + 2*, fstart =  1.00 Hz 
1/3  Oct: n = 33 + 2*, fstart =  0.80 Hz 
1/6   Oct: n = 66 + 2*,  fstart =  0.75 Hz 
1/12 Oct: n = 132 + 2*,  fstart =  0.73 Hz 
 
* 频谱和两个全频带结果，与 XL2 屏幕显

示一致。单位请见“振动简介” 

范例  MEAS:INIT  
MEAS:V12OCT? Live 

 8.66e-5,3.24e-5,1.08e-4,8.72e-5,8.71e-5,5.97e-5,6.66e-
5,6.28e-5,6.75e-5,7.33e-5,7.50e-5,2.51e-4,-999 m/s2, OK 

 

详情 查询上一个 MEAS:INIT 命令保存的 1/12 倍频程频谱结果。若参数未知，则返回

分号";" 。 

MEASure:V12OCT:dt? 

简述 查询时间间隔 dt 的 1/12 倍频程结果 

条件 1/12 倍频程功能（需安装扩展声学包或频谱公差选件） 

参数 EQ 字符串  

反馈 {Leveln,} unit, 
[OK|UNDEF|OVLD| 
OPTION_REQUIRED] 
 
 
 

浮点数 1/1  Oct: n =  11 + 2*, fstart =  16.0 Hz 
1/3  Oct: n = 33 + 2*, fstart =  12.5 Hz 
1/6   Oct: n = 66 + 2*,  fstart =  11.8 Hz 
1/12 Oct: n = 132 + 2*,  fstart =  11.5 Hz 
 
* 频谱和两个全频带结果，与 XL2 屏幕显

示一致。单位请见“振动简介” 

范例  MEAS:INIT  
MEAS:V12OCT:dt? EQ 

 9.15e-5,7.04e-5,6.41e-5,6.82e-5,5.53e-5,5.68e-5,6.04e-
5,6.07e-5,6.30e-5,6.80e-5,7.47e-5,2.23e-4,-999 m/s2, OK 

 

简述 查询上一个 MEAS:INIT 命令保存的 1/12 倍频程频谱结果。每个 MEAS:INIT 都会

清除上一个 dt 间隔的测量结果，所以该功能返回的是两个 MEAS:INIT 命令之间

的 LEQ 值。 
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MEASure:V12OCT:RESOlution? 

简述 查询测得的 1/12 倍频程结果的分辨率。 

条件 1/12 倍频程功能（需安装扩展声学包或频谱公差选件） 

反馈 [1/1|1/3|1/6|1/12] 字符串  

范例  MEAS:V12OCT:RESO? 
 1/3 
 

 
  

MEASure:V12OCT:RESOlution 

简述 定义要测量的 1/12 倍频程结果的分辨率。 

条件 1/12 倍频程功能（需安装扩展声学包或频谱公差选件） 

参数 [1/1|1/3|1/6|1/12] 字符串  

范例  MEAS:V12OCT:RESO 1/3 
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信号输入 
 

 
 

INPUt:SELEct? 

简述 查询输入端端口设置 

条件 总是可用 

反馈 [XLR|RCA] 字符串  

范例  INPU:SELE? 
 XLR 
 

 
 

 
 

INPUt:RANGe? 

简述 查询 SLMeter, Zoom FFT 和 1/12 倍频程的输入范围 

条件 总是可用 

反馈 [LOW|MID|HIGH] 字符串  

范例  INPUT:RANGE? 
 MID 
 

 
  

INPUt:SELEct 

简述 设置输入端端口 

条件 总是可用 

参数 [XLR|RCA] 字符串  

范例  INPUT:SELECT XLR 
 

INPUt:RANGe 

简述 设置 SLMeter, Zoom FFT 和 1/12 倍频程的输入范围 

条件 SLMeter 测量停止时, FFT, 1/12 倍频程 

参数 [LOW|MID|HIGH] 字符串   

范例  INPUT:RANGE MID 
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INPUt: PHANtom 

简述 输入范围设置 

条件 总是可用 

反馈 [ON|OFF] 字符串  

范例  INPUT:PHAN ON 
 

详情 当 XL2 连接有 ASD 传感器时不可用 

 

INPUt: PHANtom? 

简述 查询幻象电源设置 

条件 总是可用 

反馈 [ON|OFF|ASD] 字符串  

范例  INPUT:PHAN? 
 ON 
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麦克风校准 
 

CALIbrate:MIC:TYPE? 

简述 根据 ASD（自动感应侦测）系统查询麦克风型号 

条件 总是可用 

反馈 [M2210|M4260|noASD] 字符串 

范例  CALI:MIC:TYPE?  
 M4260 
 

详情 若当前无 ASD 麦克风连接在 XL2 上，则此命令的反馈值为 noASD。 

若未手动或者通过远程控制改变麦克风灵敏度，CALIB:MIC:SENS:SOURce 

命令则会反馈回最新连接的 ASD 麦克风的具体型号。 

 
 

CALIbrate:MIC:SENS:SOURce? 

简述 查询麦克风灵敏度 

条件 总是可用 

反馈 [PLEASE CALIBRATE|USER CALIBRATED|MANUALLY| 
M2210 USER|M2210 FACTORY|M2210 CAL.CENTER| 
M4260 USER|M4260 FACTORY|M4260 CAL.CENTER] 

字符串 

范例  CALI:MIC:SENS:SOURce?  
 M4260 FACTORY 
 

详情 若未手动或者通过远程控制改变麦克风灵敏度，则反馈回最新连接的 ASD 量测麦克风

的具体灵敏度，若反馈“PLEASE CALIBRATE ”，则表示麦克风灵敏度自出厂设置后

从未被重新设置过。 
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CALIbrate:MIC:SENS:VALUe? 

简述 查询麦克风灵敏度，结果以 V/Pa 表示. 

条件 总是可用 

反馈 <sens> V,OK 浮点数 100e-6 到 9.99 V/Pa 

范例  CALIB:MIC:SENS:VALU? 
 21.54e-3 V,OK 
 

 

  

CALIbrate:MIC:SENS:VALUe 

简述 以单位 V/Pa 设置麦克风灵敏度 

条件 总是可用 

参数 <sens> 浮点数 100e-6 to 9.99 V/Pa 

范例  CALIB:MIC:SENS:VALU 0.02 
CALIB:MIC:SENS:VALU 20e-3 

 

详情 当 ASD 麦克风连接在 XL2 上时不可用此命令 
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CALIbration:MIC:CIC 

简述 将 M2340 麦克风（和 MA230 前置放大器）切换至自校准模式。这时，麦克风会

发出一个可被 XL2 测得的参考信号（31.25 Hz 或 1 kHz 的方波）。 

条件 总是可用 

参数 OFF | F1 | F2   

 OFF  正常工作模式  

 F1 麦克风发出 31.25 Hz 方波 

 F2 麦克风发出 1k Hz 方波 

范例  CALIBRATION:MIC:CIC F1 
  
 

详情 为防止设备一直处于 CIC 自校准状态（比如 CIC 自校准期间远程连接突然中断），

CIC 会在 60 秒后自动关闭。如果希望 CIC 保持更长时间，可在 60 秒内发送 F1 或 
F2 命令继续触发校准信号。 
 
可能会出现三种错误状态： 

• Error No. 10：XL2 没有连接麦克风； 
• Error No. 15：麦克风不支持 CIC 自校准； 
• Error No. 16：硬件问题导致模式切换失败。 

使用 system:error? 命令读取错误状态。 
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系统信息 
 

 
  

SYSTem:ERROr? 

简述 查询错误序列中的信息 

条件 总是可用 

反馈 {errnon,} 整数 n ≤ 10 

 

SCPI （可编程仪器标准命令集）系统错误 

-350 错误序列满 - 至少两条错误信息丢失 
-115 命令中参数过多 
-113 无效命令 
-112 一条命令中字符过多 
-109 命令或者参数丢失 
-108 无效参数 

  
XL2 错误 

0 无错误（命令序列为空） 
1 命令太长，太多字符 
2 不可预期的 PID 错误 
3 DSP_超时 
4 当 XL2 连接 ASD 麦克风时，不可改变麦克风灵敏度或关闭幻象电源 
5 参数不存在, 未安装相应功能许可 
6 此参数的时间间隔 dt 数值不存在 
7 当前量测功能中此参数不可用 
8 未指定的 DSP 错误 
9 无效，量测正在运行 

 

范例 

 SYSTem:ERRO? 
 -113, -113, -113, -109, -109 
 SYSTem:ERRO? 
 0 
 

详情 有不同类别的错误。有些错误是指该命令语法，其他的是指 XL2 内部状态错误。 

每个错误都会被记录在错误序列中，必须通过执行查询命令才可以获取任何错误信息。 
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SYSTem:KEY 

简述 模拟 XL2 的某个按键 

条件 总是可用 

参数 [ESC| 
NEXT|FNEXT| 
PREV|FPREV| 
ENTER|PAGE| 
START|LSTART|PAUSE| 
SPEAKER|LIMIT|LIGHT] 

字符串 可以将多个按键通过一条指令来执行（参照 
范例） 

范例  SYST:KEY PAGE 
 OK 
 SYST:KEY ESC ENTER PREV PREV 
 OK 
 

详情 若所有键位都已经被成功的在 XL2 上执行，则反馈回“OK”。键位的执行需花费一点

时间，特别是通过此功能来改变功能时更是如此。 
FNEXT 和 FPREV 类似于快速转动转轮，这在使用键位命令操控数值时相当有利。 

LSTART（long start）用于进入或退出锁定运行模式，或退出 XL2 计划任务。 

 
 

SYSTem:KLOCk 

简述 锁定 XL2 的键盘 

条件 总是可用 

参数 [ON|OFF] 字符串 ON：键盘锁定 

范例  SYST:KLOCK ON 
 

详情 若未连接 USB 缆线， KLOCK 自动设置为 OFF 

 

SYSTem:KLOCk? 

简述 查询键盘锁定状态 

条件 总是可用 

反馈 [ON|OFF] 字符串  

范例  SYST:KLOCK? 
 ON 
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SYSTem:SPEAker:ONOFf 

简述 切换扬声器开/关 

条件 总是可用 

反馈 [ON|OFF] 字符串  

范例  SYST:Speaker:OnOff On 
 

 

SYSTem:SPEAker:LEVEl 

简述 设置扬声器电平 

条件 总是可用 

反馈 <level> 整数 -80 至 80 

范例  SYST:Speaker:Level 10 
 

 
 

SYSTem:LIMItled? 

简述 查询 LED 指示灯状态 

条件 总是可用 

反馈 [OFF|GREEN|ORANGE|RED] 字符串  

范例  SYST:LIMI? 
 GREEN 
 

 
 

SYSTem:OPTIons？ 

简述 查询已安装的选件 

条件 总是可用 

参数 <EAP,>  
<STIPA,>  
<REMOTE,>  
<SLI,> <CA,> <TA,> 
<DX,> <SI,> <LW>  

字符串  

范例  
 

SYST:OPTI? 
EAP,REMOTE 

 

详情 这是各个选件的缩写： 

扩展声学包（EAP），频谱公差（SLI），影院音响（CA），型式认证（TA），数据分

析处理器（DX），建筑隔声（SI），声功率（LW） 
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SYSTem:MSD 

简述 切换 XL2 至大容量存储状态 

条件 总是可用 

反馈 无反馈   

范例  SYST:MSD 
  
 

详情 命令发出后，XL2 停止 COM 端口连接（不再响应远程命令）切换至大容量存储状态，

主机可完全访问存储在 SD 卡上的数据。 

 

主机退出存储驱动后，XL2 立即返回到 COM 端口连接。 

 

若主机选择“安全移除”，XL2 两分钟后返回到 COM 端口连接。 

 

SYSTem:MSDMAC 

简述 在 Mac 或 Linux 计算机上切换 XL2 至大容量存储状态 

条件 总是可用 

反馈 无反馈   

范例  SYST:MSDMAC 
  
 

详情 在 Mac 或 Linux 计算机上使用此命令而非“SYSTem:MSD”。否则 MSD 总会在

两分钟后超时并返回 COM 模式。 

 

命令发出后，XL2 停止 COM 端口连接（不再响应远程命令）切换至大容量存储状

态，主机可完全访问存储在 SD 卡上的数据。 

 

若主机选择“安全移除”，XL2 两分钟后返回到 COM 端口连接。 

 

注意：若您在主机上卸载 XL2 驱动，XL2 将不能返回 COM 模式。 
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附录 

COM 端口自动识别 

下列步骤可以自动识别出 XL2 所连接的 COM 端口。因此，您就没有必要每次都手动设置 COM 端口， 

这个步骤同样适用于 XL2 Projector PRO 软件，Excel 和 LabView XL2 演示项目。 

 

XL2 Projector PRO 软件使用 Windows 内置驱动“usbser.sys”来连接 XL2，此驱动通过 USB 提供

一个虚拟 COM 口。若已经安装了 XL2 Projector PRO 软件，那么“usbser.sys”即可用。 为了找到 

XL2 连接的 COM 口，您只需按照下列步骤在 Windows 注册表中进行相应设置即可： 

 

1. 执行“regedit” 打开注册表编辑器 

 

2. 当驱动安装后，打开“HKEY_LOCAL_MACHINE\system\CurrentControlSet\Services\usbser” 

 

3. 打开 “Enum” 子选项，当一个 USB 驱动设备第一次连接到计算机上时，即创建此选项 

 

4. 注意 “Enum”子选项中“Count”项目后面的数值; 它表示了当前正在使用 usbser 驱动的设备数量 

范例: Count 0x0000000A (10)表示有 10 台设备正在使用 usbser 驱动 

 

5. 注意变量“0”, “1” …后面的字符串，对应于上述使用 usbser 驱动的设备数目，如果字符串包含 

字符“VID_1A2B&PID_0004”, 表明连接的设备 NTi Audio 公司的 XL2 

范例: “USB\VID_1A2B&PID_0004\5&640e942&0&1”字符表示连接的设备为 XL2 

 

6. 在“Computer”下面创建 

“HKEY_LOCAL_MACHINE\system\ControlSet001\Enum\<xxx>\Device Parameters” 子选项其 

中 <xxx> 表示步骤 4 中连接设备数目 

 

7. 读取子选项中变量“PortName”值; 它包含 XL2 所连接的虚拟 COM 口的名称（比如“COM10”） 

 

8. 打开 COM 口验证，其是否已被其他程序使用 

若您有需要，NTi Audio 可以提供C++,VBA 与 LabView 算法的执行档案。 
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通过网络访问 XL2 

 

NetBox 支持通过 SFTP（安全文本传输协议）和 COM 端口模式网络访问 XL2。支持的网络连接包括

移动数据，有线网和 Wi-Fi。 

 

为了提供便捷的连接设置，NTi Audio 设置了网关服务器1.。在计算机上，您可以通过 SFTP 模式登录

服务器并访问 XL2 中的文件。此外，服务器还允许支持 socket 协议的软件通过 COM 口访问 XL2。 

NETBOX 网关模式 
 

NetBox 可用于： 

• 连接 XL2 到 NoiseScout 系统 www.noisescout.com，用于管理噪声监测项目（NetBox 设置为 
NoiseScout 模式） 

• 授权 SFTP 和 COM 口访问（NetBox 设置为网关模式） 

NOISESCOUT 和网关模式切换 
 
要激活您 NetBox 的网关模式，您需要先给 NTi Audio 发送一份电子邮件  china@nti-audio.com。激活

后，您就可以在 www.noisescout.com 对 NoiseScout 和网关模式进行切换。 
 

 
图 1： www.noisescout.com 中的设备列表 2 

 
上图中，NetBox AAAAA-AAAAA 被分配了项目和监测点。这样，它无法切换为网关模式。NetBox 
BBBBB-BBBBB 则可以自由切换： 
 

 
图 2：NoiseScout 和网关模式切换 

 
模式切换后，NetBox 将重启。网关模式下的 NetBox 依然与 NoiseScout 服务器相连，只是无法分配监

测地点。 
 

 
1 这样能突破当地网络状况的限制，并避免了路由器设置等繁杂操作。 
2 监测设备为 NetBox 连接 XL2。 

http://www.noisescout.com/
mailto:china@ntiaudio.com
http://www.noisescout.com/
http://www.noisescout.com/
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SFTP 访问 
 
关于 SFTP 的详细信息请参阅相关手册。 
 
连接简述： 

• 服务器：xl2gateway.nti-audio.com 
• 用户名：<xxxxx-xxxxx>（NetBox 序列号） 
• 密码：<您在 my.nti-audio.com 的密码> 
• 端口：22 

 

COM 端口访问 
 
网关服务器 xl2gateway.nti-audio.com 会监听 8432 端口的加密 TLS 连接。一旦连接，服务器会获取

NetBox 序列号和密码，以逗号分隔以新的一行结束，或以回车和新的一行结束： 
 
‘XXXXX-XXXXX,MyPassWord<CR><LF>’.  
 
若您登陆成功，NetBox 便会上线，XL2 与其相连，服务器回复： 
 
‘Login OK, NetBox OK, XL2 OK<CR><LF>’.  
 
 

提示：若有问题，服务器将返回错误信息并终止连接。错误信息包括： 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
登陆成功后，服务器自动切换到相应监测设备，您就可以和在本地通过 USB 连接一样，对 XL2 发送远

程命令。每台 NetBox 一次只能有一个连接。 

  

错误 服务器返回 

序列号或密码错误 Login incorrect<CR><LF> 

NetBox 不在线 Login OK, NetBox offline<CR><LF> 

NetBox 被另一个远程连接占用 Login OK, NetBox already in use<CR><LF> 

XL2 未与 NetBox 连接 Login OK, NetBox OK, XL2 not 
connected<CR><LF> 
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COM 端口访问代码范例 

Python 3.7, usage: python TestXL2Gateway.py 

import socket 
import select 
import ssl 
 
Response = str() 
 
def readline(Conn): 
    global Response 
    Line = '' 
    while True: 
        rd, wr, er = select.select([Conn], [], [], 0.5) 
        if rd: 
            Packet = Conn.recv(200) 
            if not Packet: 
                Conn.close() 
                break 
            Response += Packet.decode("utf-8") 
            if '\n' in Response: 
                Lines = Response.split('\n', 1) 
                Line = Lines[0] 
                Response = Lines[1] 
                break 
    return Line.strip('\r') 
 
Serial = 'XXXXX-XXXXX' 
Passwd = 'MyPassWord' 
USE_GATEWAY = True 
 
if USE_GATEWAY: 
    Login = ','.join([Serial, Passwd]) + '\r\n' 
 
    _s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) 
    Conn = ssl.wrap_socket(_s, ssl_version=ssl.PROTOCOL_TLSv1) 
    Conn.connect(('xl2gateway.nti-audio.com', 8432)) 
else: 
    Login = Passwd + '\r\n' 
 
    Conn = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) 
    Conn.connect(('XXX.XXX.XXX.XXX', 50505))   # Local IP Address 
 
Conn.send(str.encode(Login)) 
LoginResult = readline(Conn) 
print(LoginResult) 
 
if 'XL2 OK' in LoginResult: 
    Conn.send(b'*idn?\r\n') 
    IdnResult = readline(Conn) 
    print(IdnResult) 
 
Conn.close() 
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